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简介

气动隔膜阀，两位两通。设计简洁。流量特性好，密封隔膜位于阀座部位。适用于惰性和腐蚀性气体和液体。



结构

此阀门的控制由一个无需保养的隔膜式气动头实现。这个执行机构适用于任何惰性液体或者气体。

可提供各种材料的阀体材料和密封隔膜材料以适用于不同的化学要求和温度要求。

通过安装附件可扩大阀门的应用范围，比如机械式位置显示、电子式位置显示、行程限位、电气式定位器、紧急手动制动装置以及带有手动装置和电位器的先导阀。
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应用

适用于腐蚀性和惰性介质如：应用于化工行业、水处理行业、水净化车间、食品行业、印染工业、造纸工业以及任何条件极端苛刻，对阀门密封性能有很高的化学防腐性要求的领域。



特点

· 不受高度污染、腐蚀性介质的影响
· 流体可以选择任一流向
· 在最大工作压力范围内流体流动的两个方向密封性能良好
· 流量性好
· 为了适应特殊应用条件可选择不同的和介质接触的密封部件





、典型应用工艺：电厂化学水(锅炉补给水、凝结水精处理系统)、化工水处理、脱硫设备
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工作介质	控制介质
如阀体材料和隔膜材料选择正确	最大控制压力：	7	公斤
可适用于任何惰性和腐蚀性液体或气体	最高允许温度：	80   °C
工作介质最高允许温度为：150 °C	耗气量:	执行机构3、5、7:	2,5   Nl
执行机构4、6、8:	6,8  Nl
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Diagram 1

Broken line - Actuator 5 and 6
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Actuator ref. no. 5
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Diagram 2
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Actuator ref. no. 5
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	阀体材料
	代码
	隔膜材料
	
	代码

	铸铁
	DN 65－150	A
	Hypalon
	GSM
	1

	铸铁衬橡胶
	DN125－150	B
	丁腈橡胶
	NBR
	2

	球墨铸铁衬 PFA
	DN 65－100	C
	氟化橡胶
	FPM
	4

	球墨铸铁衬 PP
	DN 65－100	D
	聚四氟乙烯
	PTFE
	52/5E

	铸铁衬PTFE
	DN 125－150	E
	乙丙橡胶
	EPDM
	6




气动控制方式	代码	气动执行机构	代码
常闭式	1	执行机构3－8	见表
常开式	2
双向式	3



	订货说明
	G4620
	80
	D
	4
	18
	14
	1
	3/3

	型号:
	G4620
	
	
	
	
	
	
	定购说明：(先导阀见TYP320-324)

	通径:
	
	80
	
	
	
	
	
	请尽可能给出下列信息：

	阀体构造:
	
	
	D
	
	
	
	
	1、工作压力

	接口方式:
	
	
	
	4
	
	
	
	2、工作介质和温度

	阀体材料:
	
	
	
	
	D
	
	
	3、控制介质

	隔膜材料:
	
	
	
	
	
	6
	
	4、最大和最小控制压力

	控制方式:
	
	
	
	
	
	
	1
	附件请见单独的技术资料

	执行机构:	3/3



安装指导:

一．阀门的安装
把气动头(A)和隔热层(4)用螺丝（代号S16）、螺母、垫片旋紧→用螺母把压块(3)装在隔热层上→把隔膜 (2)沿螺纹安装到气动头上即压块下(先把隔膜顺时
针用手完全旋紧, 再逆时针90或180度回旋→	A
给气动头\通气→把阀体(1)、隔膜、气动头用螺丝
（代号S15）、螺母、垫片用手旋紧→给气动头放气
→用工具把螺丝，螺母，垫片完全紧固→完成。	4
3
二．维护：	2
整阀为免维护。
1

三．安装指导：
1. 安装位置：阀门可在任何位置安装。
2. 介质流向：阀门可安装在任何两个方向。
3. 工作压力：不得超过该阀门的最大工压（标注在阀门的标签上）。
4. 控制压力：必须遵照该阀门的最大和最小控制压力（标注在阀门的标签上）。

3
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	盖姆斯德自动化机械（天津）有限公司
	广西分公司
	广州分公司

	 天津市南区小站镇工业区5号路6号第3号厂房
	广西省钦州市钦南区钦州港金鼓新城E3栋1楼E3-01
	广州增城新塘东方名都1栋601室

	电话: 022-2859 6699
	电话: 13660478878
	

	传真: 022-2859 6699
	传真:
	电话: 020-62115610

	Email: gemused@163.com
	E-mail:  gemused@163.com
	传真:  020-62115610





详细资料索取请联系以下地址:




























盖姆斯德阀门、测量及控制系统
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